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Interaktiv tabla IP103KS - ezlist
Terméktipus IP-103KS-10

Alapveté informaciok

Eletkor kategéria -6l 0 év

Minimalis terllet 42mx3,1m P

A berendezés mérete ho. szé. 1,2 mx 0,08 mx 1,41 m

Szabadesés magassag: 0Om E
Terhelhetdség: Nincs meghatérozva =
Max. felhaszndlék szama: Nincs meghatarozva R
Esésvédo felllet: az EN 1177 szabvany

Rendeltetés: kiltér

Alkatrészek elérhetésége: a gyarto szallitja ) L.2m

A szabvanynak valé CSN EN 1176 =
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A panel tartészerkezete szerkezeti acélbdl készil (60 x 60 mm fémprofil), melyet a korréziéval szemben horganyzott
fellUletkezeléssel latnak el, ezdltal jelent6sen meghosszabbitjdk a jatékelem élettartamat, valamint égetett KOMAXIT festékkel a
RAL szinskala alapjan. Ezeket a szerkezeteket betondgyba helyezzik. Az 6sszes tobbi fémelem horganyzdssal és KOMAXIT égetett
festékkel felliletkezelt, RAL szinskala alapjan.

A fal rendkivil j6 min6ségli HDPE muanyagbdl (nagy sUrliségl teljesen festett polietilénbdl készll, melyet nagyfoku
szinallandéséag, UV-allé képesség és féleg biztonsdg jellemez, mivel nem toérékeny, és ezdltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles
letorott részek altali sérlilés veszélye). Az 6sszekdtéelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélbél késziilnek.

Fenntartjuk a termékek elézetes figyelmeztetés nélkili médositasanak jogat, mely médositasok véleményiink szerint a minéség javuldsahoz vezetnek. A
képek csupan tajékoztatu jellegiiek, és az ott szerepl6 termékek eltérhetnek a konkrét idépontban, ténylegesen beszallitott termékektél. Tovabba fenntartjuk
a nyomtatasi hibak el6fordulasanak jogat is, és nem vallalunk semmilyen felelésséget azok kovetkezményeiért. Egyéb esetekben az altalanos 09.04.2024
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