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Mérleghinta négy féréohelyes VH401KW - barna
Terméktipus VH-401KW-10

Alapveté informaciok

Eletkor kategéria 2-10 év
Minimalis terllet 6,7mx2,3m
A berendezés mérete ho. szé. 3,68 m x 0,29 m x 0,88 m
Szabadesés magassag: 1m ﬂ m ﬂ || =
Terhelhetdség: 216 kg '® : 7 o
Max. felhasznal6k szama: 4 U ﬂ o S|
Esésvédo felllet: az EN 1177 szabvany
Rendeltetés: kiltér
Alkatrészek elérhetésége: a gyarto szallitja
A szabvanynak valé CSNEN 1176-1,6 . 6.7m
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Felliletkezelés

Duplex rétegl égetett porfesték védi
Tlzihorganyzas

Leiras

A hinta karja szerkezeti acélbdl készlil, melyet a korrézidval szemben horganyzott felliletkezeléssel latnak el, ezdltal jelentésen
meghosszabbitjdk a jatékelem élettartamat vagy duplex rétegli égetett porfesték védi az RAL szabvany szerint. A hinta
kapupdéntcsavarral van rogzitve a tartészerkezetbe. A hinta tartédszerkezete acél, mely tlzi horganyzdssal védett a korrézié ellen,
és betondgyba helyezik éket.

Az Ulések HPL (Nagynyomasu laminadtum késziil, melyet nagyfokl szindllanddsdg, karcoldsokkal szembeni ellendllé képesség és
vizallésag).

A fogantylk acélbdl készllnek, vagy duplex rétegli égetett porfesték védi az RAL szabvény szerint. Az 6sszekotéelemek
horganyzottak vagy rozsdamentes acélbdl készlilnek. A hintdt a nagy igénybevétel és a hosszu élettartam tekintetében terveztiik.
Az ltkozéseket gumipuferekkel tompitjuk.

Fenntartjuk a termékek elézetes figyelmeztetés nélkili médositasanak jogat, mely médositasok véleményiink szerint a minéség javuldsahoz vezetnek. A
képek csupan tajékoztatu jellegiiek, és az ott szerepl6 termékek eltérhetnek a konkrét idépontban, ténylegesen beszallitott termékektél. Tovabba fenntartjuk
a nyomtatasi hibak el6fordulasanak jogat is, és nem vallalunk semmilyen felelésséget azok kovetkezményeiért. Egyéb esetekben az altalanos 11.05.2025
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